
COUTH T2S

• COUTH T2S 控制器是伺服电机型标刻机的电子控制模组。这款控制
器是市面上功能最强大，用途最广泛的。其伺服电机技术和编码器位
置控制技术，保证了标刻机的高速度与高可靠性。

www.couth.com

• 支持RS 232串口通讯，以及RS 485,Ethernet, Profibus...

• 11个输入和7个输出信号。

• 可外接键盘。

• 可连接给料装置，旋转装置，接近开关等。

• 每个标刻文件可容纳40行，每行75个字符。

• 可存储超过500个文件。

• 电源：110/220V；50/60Hz。

• 与 PC 兼容的SD存储卡，用于传输及存储标刻机配置、标刻文
件、LOGO等。

• SMD技术符合RoHS标准。

• 符合欧洲CE标准。

• 独立操作，不需要PC。

• 不同型号的伺服电机型标刻机之间可互换 。

• 可设置点针或划刻模式。

• 图像导航，易于操作。

• 多语言界面。

• 可连接条形码及二维码读码器。

• 矢量定义的标刻系统，标刻信息不失真。

• 拥有直线、斜线、圆弧和镜像等标刻样式。

• 支持流水号、跳号及重复内容、班次、时间、日期、星期等内
容标刻。

• LOGO和特殊字符标刻。

• 支持正方形和长矩形DATAMATRIXTM码及QR码标刻。

• 多种字体样式可选，并且可按客户要求订制任何样式字体。

• 可调整字符宽窄、间距、倾斜以及打点密度。

• 标刻速度可调。

• 内置启动/停止按钮，可外接按钮盒。

• 可在PC端或控制器从属模式下操作。

特点

长:               449 mm                                             
高:               177 mm
宽:               250 mm
重量:            11.7 kg

屏幕:       120 x 90 mm
分辨率:    320 x 240 pixels  

技术文档

伺服电机型控制器
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